


Serviceunterlagen 


Technische Daten 


Stromart 

Gleichstrom, Batteriebetrieb 9 V 
(Reihenschaltung von 6 Babyzellen 
zu je 1,5 М) 


Strom 
ca. 25 mA ohne Signal 


Batteriespannung 
9V 


Betriebszeit 
bis zu 250 Stunden 


Betriebskosten 
2 Dpf pro Stunde 


Transistoren 

АЕ 116, 2x AF 117, 2х ОС 75 
oder OC 305/1 und OC 304/2, 
2x OC 74 


Germaniumdiode 
1 Stück OA 70 


Tasten 
KW, MW, LW 


Wellenbereiche 

KW = 58- 15,5 MHz 
MW = 515 -1620 kHz 
LW = 145 - 350 kHz 


Kreise 
6 AM, davon 2 veränderlich durch C 


Zwischenfrequenz 
AM 455 kHz 


Selektion 
+ 9 kHz 1 : 200 


Bandbreite 
+2 kHz 


Schwundregelung 
auf 1 Transistor wirksam 


Lautstärkeregelung 
logarithmisch, mit Ausschalter 


Klangregelung 
stetig regelbar, kombiniert mit Phonoschalter 


Lautsprecher 
permanent dynamisch (100 mm) 
9000 = Gauß, Z = 10 Ohm 


Ausgangsleistung 
800 mW 


Antenne 
Ferritantenne für LW, MW und KW 


Anschlüsse 
Plattenspieler, Tonband, Lautsprecher, 
Auto- oder Normalantenne für alle Bereiche 


Maße und Gewichte 
Gehäuse 23 х 15,3 x 5,9 cm 
Gewicht mit Batterie 1,7 kg 


BRAUN 


Kofferempfänger 


T 540 





Achtung! 

Batterien neigen nach längerer Lagerzeit 
zum Auslaufen, darum: Alle Batterien sofort 
entfernen, wenn sie verbraucht sind, oder 
wenn das Gerät längere Zeit nicht 

benutzt wird. 


Offnen des Gehäuses 

. Kreuzschlitzschraube im Deckel lösen. 
2. Gerät senkrecht aufstellen (Skala liegt 
oben). 

Gehäuse mit beiden Daumen festhalten, 
Seitenwände des Deckels eindrücken 
und Deckel nach hinten abziehen. 
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Deckel nachhinten obziehen 
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Schaltungsseite 


Abgleichanweisung 


Gleichstrom- und Spannungsmessung 

Alle Strom- und Spannungsmessungen 
sowie Reparatur- und Abgleicharbeiten sind 
grundsätzlich bei einer Betriebsspannung 
von 7,5 Volt vorzunehmen. 

Alle Spannungen müssen mit einem RVM 

Ri 50 КО Volt gemessen werden. 

Die Messungen sind ohne Eingangssignal 
und mit zugedrehtem Lautstärkeregler 
vorzunehmen. 


Allgemeine Reparaturhinweise 

Bei Geräten mit gedruckten Schaltungen 
treten erfahrungsgemäß selten Fehler auf, 
da Bauteile und Verbindungen festliegen. 
Wird ein Bauteil defekt, so läßt es sich 

mit den üblichen Methoden und Werkzeugen 
schnell und leicht auswechseln. Als Hilfs- 
mittel dienen dabei Schaltbild, Lageplan 

und Bestückungsplan. 

Besondere Aufmerksamkeit ist der Lötpraxis 
zu widmen. Alle Arbeiten müssen schnell 
und exakt durchgeführt werden, um eine 


Allgemeine Hinweise 

Es ist empfehlenswert, nicht wahllos an 

den Abgleichkernen, Trimmern und 
Einstellpotentiometern zu drehen, bevor das 
Gerät auf andere Fehler untersucht worden 
ist und eindeutig feststeht, daß ein 


Meßgeräte 

Wobbler 455 kHz 

Meßsender 30 % AM modulierbar 
Fernsehwobbler, z. B. Grundig 6016 
Oszillograph 

Outputmeter 


ZF-Abgleich 


a) Meßsender 


b) Wobbler 





Messung Meßpunkt R-Einstellung Anzeige Meßinstrument 
Kollektorruhestrom Ф - 6 тА UVA 
ОС 74 120 mA Bereich 
Emitterspannung Ф А 202 0,4 Volt Multavi HO 
AF 117 
Gesamtstrom Strom- - 25 mA UVA 

zuleitung 


auftrennen 





überflüssige Wärmezufuhr zu verhindern, 
durch die sich die Leiterstreifen von der 
Hartpapierplatte lösen. Da die Masse der 
Leiterstreifen gering ist, genügen Lötgeräte 
mittlerer Leistung. Bei genügender Fertigkeit 
lassen sich auch mit normalem Lötkolben 
(70 W) einwandfreie Lötstellen erzielen, 
vorausgesetzt, man bringt ihn nur kurzzeitig 
mit der Lötstelle in Verbindung bzw. 

in Berührung. 

Die im Gerät befindlichen Transistoren 

und Germaniumdioden sind gegen 


Neuabgleich notwendig ist. Dies ist nur 
selten der Fall, denn Verzerrungen und 
Unempfindlichkeit haben meist andere 
Ursachen. Zunächst ist festzustellen, 

ob nicht ein Einzelteil ausgefallen ist. 
Müssen Transistoren, Spulen oder andere 


МеВапогапипд 

Oszillograph ап Ф des ZF-Bausteins und 
Outputmeter am Lautsprecher anschließen. 
Für den ZF-Abgleich, ZF-Wobbler oder 
Meßsender über 40 nF an © anklemmen. 
Meßsender für den Oszillatorabgleich über 


Überspannung und Überhitzung empfindlich. 
Bei notwendigen Reparaturen ist folgendes 
zu beachten: 

Netzbetriebene Prüf- und Meßgeräte 
während des Lötens abklemmen. 
Durchgangsprüfungen in der Schaltung als 
Mittel der Fehlersuche nur hochohmig und 
mit kleinen Spannungen (1,5 V) vornehmen. 
Lötkolben mit einwandfreier Erdung 
verwenden. 


frequenzabhängige Teile ausgewechselt 
werden, ist in den meisten Fällen nur das 
Nachstimmen des betreffenden Kreises 
erforderlich. Ist das Gerät völlig verstimmt, 
muß ein Neuabgleich des Gerätes vor- 
genommen werden. 


30 КО und 50 pF nach Masse an & 
anschließen. 














Bereich Zeiger- Meßsender Апкорр!.- Abgleichpunkt Anzeige 
stellung Frequenz Modulation punkt 

MW emp- 455 kHz 30 % AM Ф ВУ 1608, ВУ 1609, Мах. Output 
fangs- BV 1519, BV 1520 
freie 
Stelle 

Bereich Zeiger- Wobbler Ankoppl.- Abgleichpunkt Anzeige 
stellung Frequenz Modulation punkt 

MW emp- 455 kHz £ 10 kHz © BV 1608, BV 1609, Symmetrie 
fangs- Hub ВУ 1519, ВМ 1520 und Maximum 
freie der ZF-Kurve 


Stelle 





Oszillatorabgleich (Eichung) 

Der Oszillatorabgleich ist wechselseitig 

· zu wiederholen, bis die Eichung im L- und 
C-Bereich stimmt. Bei MW anfangen. 


Vorkreisabgleich 
Der Abgleich des KW-Vorkreises ist 


möglichst mit einem Wobbler vorzunehmen, .. 


da durch den Mitzieheffekt mit dem 
Meßsender kein befriedigendes Ergebnis 
zu erzielen ist. Der Abgleich ist wechsel- 
seitig so lange zu wiederholen, bis kein 
Mitziehen mehr auftritt. Bei MW anfangen. 


Berichtigung 


Die Abgleichpunkte beim Oszillatorabgleich 
und Vorkreisabgleich sind verdruckt. 
Richtig muß es heißen: 


Seilschema 


























Bereich Zeiger- Meßsender Ankoppl.- Abgleichpunkt Anzeige 
stellung Frequenz Modulation punkt 
MW 515kHz 515KkHz 30 % AM Ф ВУ 1107 Max. Output 
1620kHz 1620 kHz 30 % AM % C12 Max. Output 
KW 5,8 MHz 58 MHz 30% AM Ф ВУ 1403 Max. Output 
15,5MHz 15,5 MHz 30 % AM Ф С 11 Max. Output 
LW 145 kHz 145 kHz 30 % AM Ф ВУ 1108 Max. Output 
Bereich Zeiger- Meßsender Апкорр!.- Abgleichpunkt Anzeige 
stellung Frequenz Modulation punkt 
MW 550 kHz 550 kHz 30% AM BV 1101 Max. Output 
1450 kHz 1450 kHz 30 % АМ Meßsender С З Max. Output 
frei im Raum 
KW 6 MHz 6MHz 30% AM strahlen BV 1401 Max. Output 
15 MHz 15MHz 30 % AM lassen und C6 Max. Output 
mit Antenne 
LW 180 КН2 180KkHzZ 30% AM еіпкофрет ВУ 1104 Max. Output 
320 kHz 320 kHz 30 % AM C4 Max. Output 
Bereich Zeiger- Wobbler Ankoppl.- Abgleichpunkt Anzeige 
stellung Frequenz Modulation punkt 
KW 6 MHz 6MHz + 50 kHz Wobbler BV 1401 Max. 
Hub frei im Raum Kurvenhöhe 
strahlen 
15 MHz 15 MHz + 50 kHz lassen und Св 
Hub mit Antenne 
einkoppeln 
Oszillatorabgleich Vorkreisabgleich (Meßsender) ; 
Bereich Abgleichpunkt Bereich Abgleichpunkt 
MW BV 1606 MW BV 1604 
C 003 С 002 
KW BV 1605 KW BV 1600 
С 109 С 101 
LW BV 1609 LW BV 1602 
С 104 
Vorkreisabgleich (Wobbler) 
KW BV 1600 
С 101 
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Wellenbereiche 
KW-5.8 -15.5 MHz 
1 МУУ-515 -1620 kHz 
2 LW=145- 350 kHz 
3 ZF =455 kHz a= 50V 
8 | wave ranges . Е роу 
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D A oc 305/1 oc 7002 © 






AF 117 AF 117 оде 2x0C75 2x0C7% 
12 T3 T4/T5 16/17 
(ФЯ Ӯ _- ат Еа 7] 
` у | 
adjust В|215 x | 
with R202 C214- С215 {ш | 4 
wird mit 100 u + 50 | 
6202 ein= е, 44 | 
gestellt к 213| 220k | 1+ Ch | | 
9. и | | -= 
ЖЕН с27 = 
еі М4 3 ка | уш 
| | м С] ат 
= | 
| 
re [нт ВУ/|1524 71 а. 
|| R210 216 z : 
| оре а 324 R223100) |0004 
| | = | 
2 Fe | 
| | R211 51k | 
| I] R22415k | 
І 
| | =] | 
|" 12 150k | 
| Zn жиг [III | 
не тү, өлу ИШИДИ ваде | | ed _-— | 
вр 20% | Rl216 | С|218 | 
с Іс Rape Сш за | тк| 1324 | 
On R002 ; R 
| U: 2 | 20k к! тае CK) т7 | 
сі? clan R 207 coos 6001 | врив | 21220 | 
207 20n iE ыш 20k | Бек] |560 | 
| | | 
J | | 


Zweitlautsprecher 
additional - speaker 





100hm 
Ohrhörer 
earphone 
Lautsprecher 
speaker 
2-100һт 
Beispiel 
Polyester = Ш example 
oe _ Styroflex Spannungen bei 9 V, 
een -Ф е - styroflex mit Meßinstrument 30-50 Ohm/ У gemessen. 
i = Alle Widerstände 1/2 Watt 
Papier = А bj =125 The indıcated voltages аге measured 
paper by а vacuum voltmeter at 9V working voltage. АЦ resistors 1/2 watt 
206 211 217 219 222 224 226 
202 203 204 205 207 208 209 214 002 210 212 001 213 215 216 218 220 221 223 225 
206 208 210 211 212 213 224 005 218 215 217 218 219 221 222 
209 223 216 


